Auch grofe Freiflachenanlagen wie bei Mus brauchen in der Herstellung extrem viel Energie.

Schmutzige Seite des Solarstroms

Fotovoltaik-Herstellung verschlingt viel Energie

FULDA

Zwar ziemlich teuer, aber
sauber und klimafreund-
lich - dieses Image hat
Strom aus Solaranlagen.
Zumindest das Attribut
klimafreundlich verdient
Solarstrom aber nicht.

Die Deutschen lieben Fotovol-
taikanlagen. Die Hilfte aller
weltweit vorhandenen Foto-
voltaik-Kapazitdten sind laut
Internationaler Energie-Agen-
tur in Deutschland installiert -
dank hoher Garantien durch
den Staat. Allerdings: Die Her-
stellung der Solarzellen ver-

schlingt extrem viel Energie.
Egal wie grof ein Fotovoltaik-
anlage ist: Sie muss lange Jahre
arbeiten, um erst einmal den
Strom zu produzieren, der bei
ihrer Herstellung verbraucht
worden ist. Schon der Beginn
der Solarzellenherstellung, die
Siliziumgewinnung, kostet viel
Energie: Der Halbleiter wird bei
hohen Temperaturen aus
Quarz hergestellt.

Der weitere Prozess ist ener-
gieintensiv. und 0Okologisch
problematisch: Einige Diinn-
schichtmodule bestehen aus
Cadmiumtellurid, einer Ver-
bindung aus zwei Elementen,
die umwelt- und gesundheits-
schidlich sind. v

Wie hoch der Energiever-
brauch in der Herstellung ist,
ist bei Fachleuten umstritten.
Kritiker rechnen vor, dass bis
zu elf Jahre vergehen, bis eine
Fotovoltaikanlage den Strom
produziert hat, den ihre Her-
stellung verbraucht hat. Der
Verband der Europiischen So-
larhersteller spricht von 1,5

Jahren - unter der Sonne Siid-

europas. Das Fraunhofer Insti-
tut rechnet vor, dass in Mittel-
europa zweieinhalb Jahre ver-
gehen, ehe eine Fotovoltaikan-
lage in der Energiebilanz in die
schwarzen Zahlen kommt. Rat
des Instituts: , Lose nie ein Pro-
blem, indem du ein neues er-
zeugst.” vn



